	电机转子电缆选型表

	标称截面积
mm2
	YJV-0.6/1KV
	YJLV-0.6/1KV

	
	铜芯(非铠装，空气中)
	铝芯(非铠装，空气中)

	3*10 
	64
	49

	3*16 
	85
	66

	3*25 
	113
	88

	3*35 
	139
	108

	3*50 
	173
	134

	3*70 
	222
	170

	3*95 
	271
	210

	3*120 
	318
	247

	3*150 
	370
	286

	3*185 
	427
	331

	3*240 
	507
	393

	3*300 
	599
	463

	说明：1、电缆双根并时，乘以系数0.8；
      2、电缆三根并时乘以系数0.7；
      3、选型时最少按照电机转子额定电流1.5倍余量选型；
       

	 进相器电源进线电缆选型表

	标称截面积
mm2
	YJV-0.6/1KV
	YJLV-0.6/1KV

	
	铜芯(非铠装，空气中)
	铝芯(非铠装，空气中)

	3*2.5+1*1.5
	28
	22

	3*4+1*2.5
	37
	29

	3*6+1*4
	47
	37

	3*10+1*6
	64
	49

	3*16+1*10
	85
	66

	3*25+1*16
	113
	88

	3*35+1*16
	139
	108

	3*50+1*25
	173
	134

	3*70+1*35
	222
	170

	3*95+1*50
	271
	210

	3*120+1*70
	318
	247

	3*150+1*70
	370
	286

	3*185+1*95
	427
	331

	3*240+1*120
	507
	393

	3*300+1*150
	599
	463

	说明：1、电缆双根并时，乘以系数0.8；
      2、电缆三根并时乘以系数0.7；
      3、选型时最少按照进相器额定电流1.5倍余量选型；
     

	高压开关柜和高压电容柜主电缆选型表

	标称截面积
mm2
	YJV22-8.7/15KV
	YJLV22-8.7/15KV

	
	铜芯(铠装，空气中)
	铝芯(铠装，空气中)

	3*35 
	139
	108

	3*50 
	173
	134

	3*70 
	222
	170

	3*95 
	271
	210

	3*120 
	318
	247

	3*150 
	370
	286

	3*185 
	427
	331

	3*240 
	507
	393

	3*300 
	599
	463

	说明：1、电缆双根并时，乘以系数0.8；
      2、电缆三根并时乘以系数0.7；
      3、选型时最少按照电机定子额定电流3倍余量选型。


