
SHVC-01A高压无功补偿控制器                     
使用说明书

（电保持型  版本V1.0）
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襄阳赛克斯电气股份有限公司

地址：襄阳市高新技术开发区深圳工业园襄州大道北段
邮编：441000

电话：（0710）2399677  

网址:http://www.sccdq.com         E-mail:secdq@sina.com

SHVC-01A高压无功补偿控制器
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      版本V1.0
             赛克斯电气股份有限公司为客户提供全方位的技术支持，

             客户可与就近的赛克斯办事处或代理商联系。

             内容如有改动，恕不另行通知！
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一、注意

    电气设备应该让有资格的专业人员进行安装、操作、使用、维护。本说明书是针对经过培训的专业人员使用的操作手册，未按使用操作而造成不良后果，襄阳赛克斯电气股份公司将不负任何责任。
二、装箱内容

·高压无功补偿控制器（含插拔式端子排）

·随机物品包括：

·安装卡（2个）

 ·合格证

·用户手册

在打开产品包装时，请仔细检查是否有损坏，如有任何损坏请及时通知襄阳赛克斯电气股份公司或襄阳赛克斯电气股份公司授权合作伙伴，并请保留损坏的外包装。

如系襄阳赛克斯电气股份公司或襄阳赛克斯电气股份公司授权合作伙伴责任，将及时予以更换。

·本用户手册随大包装箱附送
三、安全预防

这一章包含安装、服务和维护电子设备之前所必须要遵循的一些安全提示，应当仔细地阅读并且遵循以下列出的安全提示要点。
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注  意

	电击、燃烧和爆炸的危险

·只有专业人员才能安装这个设备，并且要完整通读使用说明书之后。

·不要单独工作。

·对此设备做检查、测试和维护之前，先要断开所有电源连接。

·对电源系统的设计要特别注意，考虑所有的电源，包括反送电的可能性。

·要使用正确调整电压的检测设备来确定所有的电源都已断开。

·当心潜在的危险，做好个人防护装具，仔细检查设备内的工作区域看是否有工具和其它遗留物体。

·当移除或安装面板时注意不要碰到电母线，避免操作面板上钉钉，以免造成个人伤害。

·这个设备的成功运行依赖于正确的处理，安装的操作。忽略基本的安装要求可能造成个人的伤害，也可能损坏电气设备或者其它物体。

·对装有高压无功补偿控制器的设备作绝缘测试时，应断开所有与其连接的输入或输出线。高压试验可能损坏本设备。

不执行此说明将可能导致人身伤亡。


	技术支持

联系信息：

技术支持热线：0710-2399677

此处所提供的信息并没有把所描述的设备的所有细节都包括在内，也没有把安装、运行和维修时可能碰到的情况都考虑进去。

如果你需要了解更多的信息，或遇到此处所含的信息无法解决的特殊问题，请同襄阳赛克斯电气股份公司联系。


四、技术参数

4.1环境条件

海拔高度：≤2500m

工作温度：－20℃～+60℃                    

存储温度：－25℃～+70℃

周围环境无腐蚀性气体，无导电尘埃，无易燃易爆的介质存在，安装地点无剧烈振动、无雨雪侵蚀。

工作电源范围： 85V～265V（交直流电源）

重量：0.75Kg

测量方式：交流采样

测量电压：100V（高压互感器二次）              

测量电流：0～5A或0～1A

测量功率因数：滞后0.200～超前0.200

测量谐波：数字方式显示

4.2输入/出信号

无功补偿输出：250V   5A  无源继电器干接点

报警输出：    250V   5A  无源继电器干接点

4.3通讯接口数据：

通讯口1 ：RS－232

波特率：1200、2400、4800、9600、38400

通讯口2 ：RS-485

波特率：1200、2400、4800、9600、38400

奇偶校验位：可设定

4.4测量精度

电压：±0.5%          

功率：±1.0%

电流：±0.5%          

频率：±0.1%

功率因数：±1.0%    

以上数据是根据预热10分钟后，以及1年内校准所得。

4.5设置数据

过压门限：105%～120%      

欠压门限：70%～90%

电压回差：10V～200V

谐波电压门限：0%～100%

谐波电流门限：
0%～100%

保护延时：1秒～600秒

电压互感器PT：1～600

电流互感器CT：1～1200

投入延时：1秒～600秒

切除延时：1秒～600秒

再投延时：1秒～600秒

目标COS：滞后0.80～超前0.80 

投入门限：0.2～1.2

切除门限：0.2～1.2

安装

SHVC-01A外形尺寸：
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 本设备为嵌入式安装，上下两侧各有一个固定卡附件，将附件卡入本设备，拧紧螺丝，即把本设备固定在配电屏上。

六、接线方式

下图为本机后部接线图贴面
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               注  意

	取样电流与取样电压不能同相，否则本机测量功率因数不正确，将导致工作不正常。


端子说明

	端子说明
	状态
	说     明
	备   注

	1、2
	输出
	报警输出
	

	3、4
	/
	开关量输入
	

	5、6、7
	输入
	工作电源
	85-265V交直流

	8、9
	输入
	取样电流
	取自0-5A主进线柜互感器

	11、12、13
	输入
	取样电压
	取自高压互感器二次100V

	19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31
	输出
	无功补偿控制输出接口
	IP号端子为本机内部继电器公共端，20-31为12路输出端，输出为无源干接点。


七、显示与操作

7.1 前面板功能介绍

下图为“运行监视”液晶显示界面功能介绍
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A区：补偿电容状态      B区：实时测量参数显示   C区：控制模式显示

D区：对应面板中四个按键功能                     E区：“菜单”键   

F区：“上页”、“增加”、“左移”按键                G区：“下页”、“减小”、“右移”按键

H区：“选择”、“确认”、“投切”按键                I区：显示运行状态

J区：投切时间进度条                             K区：投入、切除、平衡状态显示区

7.2 异形符号说明
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        电容下方为三条横线表示已投入的电容，网格为未投入。
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        在手动投切状态时，反显框表示已选择的电容器。
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        此图标显示时表示本机准备投入电容器。
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        此图标显示时表示本机准备切除电容器。
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        此图标显示时表示本机处于补偿平衡状态。
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        投切时间进度条，当进度条填满时表示投入延时已到，立刻投入电容。
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             表示测量系统处于感性状态，滞后功率因数
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             表示测量系统处于容性状态，超前功率因数
7.3 人机界面显示与操作

本设备人机界面通过前面板160×128点阵液晶显示器显示，显示测量的高压系统各项电测量参数、设置参数、保护参数、补偿棒图等，每页界面显示及操作说明如下：

7.3.1  通电启动界面
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                                    本设备每次接通电源均进行系统自检、液晶界面、

                                    显示产品型号、软件版本号及公司名称、信息约

                                    10秒钟自动进入“运行监视“子菜单。

7.3.2 “运行监视”子菜单

在以下四页任一界面中，操作“上页”“下页”按键循环进入以下四个屏幕。
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本页将实时显示测量系统功率因数P、电压U、电

                                    流I、频率F、有功功率P、无功功率Q、总谐波

                                    电压畸变率H、总谐波电流畸变率HI、电容投切

                                    状态、工作状态、运行状态等信息。  
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                                     本页将实时显示测量系统谐波电压及各次谐波分

                                     量、电容投切状态及工作状态等信息。

[image: image20.png]2. %ME I EEE
iR IRE
4 EXSHEE
5. (RIFSHIRE
6. AR ERE

xR



                                   

本页将实时显示测量系统谐波电流及各项谐分

子力学量、电容投功状态及工作状态等信息。
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本页将完成显示本机系统时钟，电容投切状态及工

                                      作状态等信息。

7.3.3 主菜单操作介绍
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   注  意

	系统设备结束正常工作时,请选择“1运行监视”子菜单，进入正常控制状态。
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在“运行监视”子菜单下 ，操作“菜单”按键即可进入“主菜单”页，操作本页“向上”“向下”按键选择1-11项子菜单项,按“选择”按键将进入所选择子菜单，在任意一子菜单下操作“菜单”键均可返回“主菜单”界面，系统设置正常工作时，子菜单完毕，选择“1运行监视”子菜单按“选择”按键进入“运行监视”子菜单界面。

7.3.4 “2补偿历史棒图”
[image: image25.png]ISR 1 50v

2. 33 ETBR:110%

3. RIEITBR:90%

4. 15K BEIIBR:005%

5. 18K BIRITBR:030%

6. 1R IF R 001F>
RIFSHRE



                                  本页将显示通电以来的3个月每天的平均功率因

                                  数，为用户提供此信息可方便用户及时了解本地

                                  补偿装置的补偿效果。

                                  操作“增加”“减小”按键可选择自通电以来的3

                                  个月份，图中X轴小格表示31天，Y轴表示功率

                                  因数，棒图高低表示某天平均功率因数值。

7.3.5 “3控制模式设置”菜单

操作“向上”“向下”按键，选择1-4控制模式设置菜单，按“选择”键进入设置后，按“增加”“减 小”按键修改设置内容，按“确认”按键保存。按“菜单”按键将返回主菜单。
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   注  意

	在此菜单设置中，投切方式选择非常重要，选择“线性”时为滤波补偿方式，选择“模糊”时为常规补偿方式（当各支路电容为等容方式时为循环投切方式，当各支路电容为不等容方式时为模糊投切方式）。
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                                    1、本机取样模式有四种控制方式可选择,即“手动”

                                    “远动”“功率因数”“电压无功”，用户应根据自

                                    己系统的情况进行选择。

                                    2、控制输出方式为电保持方式，不可修改。

                                    3、投切方式有线性与模糊两种模式。

                                    4、强制循环为关闭不可修改。

本设备手动控制模式时，在“运行监视”菜单界面下进行按键操作。

7.3.6 “4基本参数设置”菜单

操作“向上”“向下”按键，选择1-10基本参数设置菜单，按“选择”键进入设置后，按“增加”“减小”键修改设置内容，按“确认”按键保存。按“菜单”按键将返回主菜单。
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    注  意

	电流CT设置为比率值，如500/5的电流互感器设置值为100。

设置投入门限与切除门限时应注意投入门限+切除门限之和应大于1.2，否则系统将会引起投切振荡！
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1、取样电压为高压互感器二次100V 220V 380V可选。

2、取样电流应根据用户现场互感器指标进行选择，如N/5A的请选择5A，如N/1A的请选择1A。

3、电压PT设置值为高压电压互感器比率值。

4、电流CT设置值为高压电流互感器比率值。

5、投入延时应根据用户负荷波动情况进行设置。

6、切除延时应根据用户负荷波动情况进行设置。

7、再投延时目的为电容器的放电延时，应慎重选择。

8、目标COS、投入门限、切除门限应根据用户需求合理配置，将达到不同的补偿效果。

7.3.7 “5保护参数设置”菜单

操作“向上”“向下”按键，选择1-7保护参数设置菜单，按“选择”键进入设置后，按“增加”“减小”按键修改设置内容，按“确认”按键保存。按“菜单”按键将返回主菜单。
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    注  意

	合理选择以下保护设置值，对系统的安全工作非常重要，否则将会损坏被控制设备。
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1、过压回差设定值应大于投入电容器后的提升电压差值。

2、过压门限、欠压门限、谐波电压门限、谐波电流门限、保护延时应根据用户的电网情况及设备补偿方案设计进行合理设置。

3、报警输出设置根据用户需求情况进行选择性设置，当选择项出现报警时，本机器接线端子报警输出项将会动作。

7.3.8 “6电容容值设置”菜单

操作“向上”“向下”按键，选择C1-C12电容容值设置菜单，按“选择”键进入设置后，按“增加”“减小”按键修改设置内容，按“确认”按键保存。按“菜单”按键将返回主菜单。


C1-C12各支路电容应与实际现场电容容量完全一致，无用的各支路应设置为零。
7.3.9 “7系统时间设置”菜单

操作“向上”“向下”按键，选择年、月、日、时、分、秒系统时间设置菜单，按“选择”键进入设置后，按“增加”“减小”按键修改设置内容，按“确认”按键保存。按“菜单”按键将返回主菜单。


                                    出厂时本机已整定时间，如有误差用户根据当前时间

                                    进行修改。

                                    此时间的调整将会影响“补偿历史棒图”的数据，请

                                    慎重调整。

7.3.10 “8通讯参数设置”菜单

操作“向上”“向下”按键，选择通讯口1、通讯口2设置菜单，按“选择”键进入设置后，按“增加”“减小”按键修改设置内容，按“确认”按键保存。按“菜单”按键将返回主菜单。


                                    波特率及校验位应根据用户端软件的接口协议进

                                    行调整。

7.3.11 “9恢复出厂参数设置”菜单

操作“向上”“向下”按键，选择恢复出厂参数设置、格式化数据区菜单，按“选择”键进入设置后，按“增加”“减小”按键修改口令设置，按“确认”按键保存。按“菜单”按键将返回主菜单。

	   

      注  意

	本机出厂时所有设置参数已给定了默认值，根据我们的经验已适应大多数现场，现场运行时用户仅需修改电压PT、电流CT、电容容量、投切方式即可（仅供参考）。



本机的输入口令请与供应商联系

7.3.12 “10帮助信息”菜单

操作“上页”“下页”按键，阅读本机帮助信息，按“菜单”按键将返回主菜单。


                                    本机所显示帮助非常重要，它将为您节省调试时

                                    间或减少不必要的损失。

7.3.13 “11关于信息”菜单

按“菜单”按键将返回主菜单

                                     本页描述本设备的型号、版本、制造、电话、网

                                     址，方便用户与生产厂家沟通联系。

本公司保留产品设计和变更的权利，恕不另行通知

本产品说明书中图片与实物有差异，以实物为准

公司名称：襄阳赛克斯电气股份有限公司

公司地址：襄阳市高新技术开发区深圳工业园襄州大道北段         

邮编：441000

电话：0710—2399677 / 2399678    

传真：0710-2399676 

邮箱：secdq@sina.com


